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  Корпорация Guangxi Yuchai Group, расположенная в Китае, была основана в 1951 году и в настоящее время имеет более 30 

дочерних компаний c общим штатом более 10000 сотрудников. 

  В 1989 году была основана Yuchai Heavy Industry Co., Ltd. , которая является совместным предприятием Yuchai Machinery 
Group Co., Ltd и иностранной компании . В настоящее время Yuchai Heavy присутствует почти во всех частях мира Европа, 
Северная Америка, Азия, Австралия и Африка экспортируя различную строительную технику а ее годовая производственная 
мощность составляет 20 000 строительных машин.   

 Экскаваторы являются основными машинами, производимыми  Yuchai Heavy Industry. Диапазон производимых моделей 
составляет от 1 до 35 т.  Так же заводом серийно выпускаются лесные модификации  экскаваторов с харвестерными  
головками и экскаваторы-амфибии.  

 Yuchai Heavy Industry  - современное предприятие, имеющие самое современное производственное оборудование 
(лазерные станки , станки с ЧПУ , сварочные роботы и др.). Для сборки машин используются компоненты от лучших 
мировых производителей: KUBOTA , YANMAR , CUMMINS , KYB , NACHI , EATON , NABTESCO , HUSCO.  Итоговое качество 
экскаваторов позволяет их ставить в один уровень с ведущими производителями данного типа техники из Японии и 
Европы, оставаясь при этом доступными по цене. 
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Yuchai – первый выпускаемый серийно мини экскаватор в Китае 

Yuchai – лидер сегмента экспорта мини экскаваторов из Китая 
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  Экскаваторы Yuchai, обладающие высокой эффективностью и низким потреблением 

топлива твердо завоевали позиции на мировых рынках.  Завод имеет 

представительства в Германии, Италии, Испании, Англии, Австралии, Новой 

Зеландии, Бразилии, Швеции, Норвегии и др. странах. 

Экскаваторы Yuchai оснащены мощными и экономичными 

двигателями от ведущих мировых производителей  Kubota, 

Yanmar, Cummins.  

Все двигатели соответствуют нормам выброса выхлопных газов Tier 

Stage III и Stage V.   

Система охлаждения двигателя позволяет  эффективно работать 

экскаватору как при низких, так и высоких температурах. 

 

 

 

 

o все компоненты гидравлической системы от лучших мировых 

производителей KYB, Nabtesco, HYEST Toshiba, Eaton 

o главный предохранительный клапан  может мгновенно 

повышать давление в системе для повышения силы копания 

o система оснащена фиксирующими клапанами, чтобы избежать 

поломки цилиндров 

o кабина оснащена  с эффективной системой кондиционирования 

o система защиты ROPS/FOPS 

o комфортабельное сиденье с широким диапазоном регулировки 

o цветной дисплей монитора контроля состояния экскаватора 

  

o электронные компоненты надежно защищены от внешнего 

воздействия  

o все коннекторы проводов специального исполнения с защитой 

от влаги импортного производства 

o центральный контроллер находится в удобном доступе для 

легкого обслуживания 

o конструкция и геометрия рабочих органов доведена до 

совершенства 

o применение качественной стали  HARDOX   

o полностью литые шарнирные механизмы 

o роботизированная сварка  

o X – образное шасси для повышения прочности конструкции 

срока службы машины 
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    Технические характеристики 

Вес машины 2000 кг 

Объем ковша 0,05 м3 

Ширина ковша 470 мм 

Модель двигателя YANMAR 3TNV76 

Мощность двигателя 13,4/2200 кВт/об/мин 

Макс.  преодолеваемый уклон 30° 

Макс. усилие копания рукояти 8,8 кН 

Макс. усилие копания ковша 13 кН 

Скорость движения 1,7/3,8 км/ч 

Макс. тяга 14,6 кН 

Скорость поворота платформы 11Об/мин 

Макс. высота копания A 3615 мм 

Макс. глубина копания C 2300 мм 

Макс. радиус копания D 4125 мм 

Макс. радиус копания на уровне земли D1 4060 мм 

Макс. высота выгрузки B 2500 мм 

Мин. радиус поворота E 1690 мм 

Макс. вертикальная глубина копания 1905 мм 

Общая длина A 3750 мм 

Общая ширина J 1080 мм 

Общая высота B 2365 мм 

Ширина ходовой части C 1080 ~ 1400 мм 

Длина гусеницы F 1585 мм 

Ширина гусеницы D 230 мм 

Высота между ходовой частью и землей H 145 мм 

Высота между платформой и землей 465 мм 

Радиус поворота хвоста платформы 700 мм 

Ширина колеи 1230 мм 

Емкость топливного бака 25 л 

Объем гидравлического масла 21,5 л 

• мини экскаватор оснащен раздвижным шасси  для  

повышения устойчивости работы 

• конструкция с нулевым хвостом позволят свободно работать 

в стесненных условиях 

• аксиально-поршневой насос KYB помогает достигать высокой 

производительности 
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                                            Технические характеристики 

Вес машины 3080 кг 

Объем ковша 0.07 м³ 

Ширина ковша 517 мм 

Модель двигателя KUBOTA D1803 

Мощность двигателя 24/2200 кВт/об/мин 

Макс.  преодолеваемый уклон 30° 

Макс. усилие копания рукояти 18 кН 

Макс. усилие копания ковша 14 кН 

Скорость движения 2,4/4,2 км/ч 

Макс. тяга 28.2 кН 

Скорость поворота платформы 11  об/мин 

Макс. высота копания A 4205 мм 

Макс. глубина копания C 2610 мм 

Макс. радиус копания D 4610 мм 

Макс. радиус копания на уровне земли D1 4487 мм 

Макс. высота выгрузки B 2840 мм 

Мин. радиус поворота E 1856мм 

Макс. вертикальная глубина копания 2957 мм 

Общая длина A 4510 мм 

Общая ширина J 1450 мм 

Общая высота B 2395 мм 

Ширина ходовой части C 1450 мм 

Длина гусеницы F 1935 мм 

Ширина гусеницы D 300 мм 

Высота между ходовой частью и землей H 302 мм 

Высота между платформой и землей 555 мм 

Радиус поворота хвоста платформы 1345 мм 

Ширина колеи 1454 мм 

Емкость топливного бака 33 л 

Объем гидравлического масла 38 л 

• гидравлический насос KYB позволяет достигать большую 

мощность и производительность  

• низкий уровень шума и вибраций 

• закрытая кабина с кондиционером 

• гидромоторы хода KYB Япония 
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Технические характеристики 

Вес машины 3860 кг 

Объем ковша 0,12 м3 

Ширина ковша 617 мм 

Модель двигателя YANMAR 3TNV88 

Мощность двигателя 18.2 кВт при 2200 об/мин 

Макс.  преодолеваемый уклон 35° 

Макс. усилие копания рукояти 25,8 кН 

Макс. усилие копания ковша 32,7 кН 

Скорость движения 3,1/4,8 км/ч 

Макс. тяга 29 кН 

Скорость поворота платформы 11 ~ 13 об/мин 

Макс. высота копания A 5165 мм 

Макс. глубина копания C 3170 мм 

Макс. радиус копания D 5557 мм 

Макс. радиус копания на уровне земли D1 5438 мм 

Макс. высота выгрузки B 3588 мм 

Мин. радиус поворота E 2260 мм 

Макс. вертикальная глубина копания 2620 мм 

Общая длина A 4853 мм 

Общая ширина J 1800 мм 

Общая высота B 2575 мм 

Ширина ходовой части C 1800 мм 

Длина гусеницы F 2093 мм 

Ширина гусеницы D 300 мм 

Высота между ходовой частью и землей H 347 мм 

Высота между платформой и землей 572 мм 

Радиус поворота хвоста платформы 1014 мм 

Ширина колеи 1500 мм 

Емкость топливного бака 52 л 

Объем гидравлического масла 40 л 

• закрытая кабина с кондиционером 

• конструкция с нулевым хвостом позволят свободно работать 

в стесненных условиях 

• аксиально-поршневой насос KYB помогает достигать 

высокой производительности 
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Технические характеристики 

Вес машины 5750 кг 

Объем ковша 0,21 м3 

Ширина ковша 742 мм 

Модель двигателя KUBOTA V2403 

Мощность двигателя 30,7 кВт при 2200 об/мин 

Макс.  преодолеваемый уклон 35° 

Макс. усилие копания рукояти 27,5 кН 

Макс. усилие копания ковша 36,6 кН 

Скорость движения 2,2/3,6 км/ч 

Макс. тяга 46.5kN 

Скорость поворота платформы 9 ~ 11 об/мин 

Макс. высота копания A 5740 мм 

Макс. глубина копания C 3720 мм 

Макс. радиус копания D 6065 мм 

Макс. радиус копания на уровне земли D1 5945 мм 

Макс. высота выгрузки B 4040 мм 

Мин. радиус поворота E 2175 мм 

Макс. вертикальная глубина копания 2750 мм 

Общая длина A 5656 мм 

Общая ширина J 1920 мм 

Общая высота B 2585 мм 

Ширина ходовой части C 1920 мм 

Длина гусеницы F 2494 мм 

Ширина гусеницы D 400 мм 

Высота между ходовой частью и землей H 316 мм 

Высота между платформой и землей 670 мм 

Радиус поворота хвоста платформы 1520 мм 

Ширина колеи 1960 мм 

Емкость топливного бака 103 л 

Объем гидравлического масла 74 л 

• закрытая кабина с кондиционером 

• гидромоторы хода KYB 

• аксиально-поршневой насос KYB помогает достигать 

высокой производительности 
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Технические характеристики 

Вес машины 7800 кг 

Объем ковша 0.26 м³ 

Ширина ковша 845 мм 

Модель двигателя YANMAR 4TNV98 

Мощность двигателя 44 кВт при 2200 об/мин 

Макс.  преодолеваемый уклон 35° 

Макс. усилие копания рукояти 38 кН 

Макс. усилие копания ковша 56 кН 

Скорость движения 2,6/3,9 км/ч 

Макс. тяга 68 кН 

Скорость поворота платформы 9-13  об/мин 

Макс. высота копания A 7112 мм 

Макс. глубина копания C 4022 мм 

Макс. радиус копания D 6390 мм 

Макс. радиус копания на уровне земли D1 6248 мм 

Макс. высота выгрузки B 5055 мм 

Мин. радиус поворота E 2201мм 

Макс. вертикальная глубина копания 3515 мм 

Общая длина A 6215 мм 

Общая ширина J 2260 мм 

Общая высота B 2705 мм 

Ширина ходовой части C 2150 мм 

Длина гусеницы F 2783 мм 

Ширина гусеницы D 450 мм 

Высота между ходовой частью и землей H 380 мм 

Высота между платформой и землей 790 мм 

Радиус поворота хвоста платформы 1881 мм 

Ширина колеи 1454 мм 

Емкость топливного бака 151 л 

Объем гидравлического масла 125 л 

  

• закрытая кабина с кондиционером 

• гидромоторы хода Nabtesco Япония 

• аксиально-поршневой насос HYEST Toshiba помогает 

достигать высокой производительности 
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Технические характеристики 

Вес машины 13800 кг 

Объем ковша 0.52 м³ 

Ширина ковша 954 мм 

Модель двигателя CUMMINS QSF3.8 

Мощность двигателя 86 кВт при 2200 
об/мин 

Макс.  преодолеваемый уклон 35° 

Макс. усилие копания рукояти 75.8 кН 

Макс. усилие копания ковша 106 кН 

Скорость движения 3,1/5,0 км/ч 

Макс. тяга 121 кН 

Скорость поворота платформы 11 об/мин 

Макс. высота копания A 8335 мм 

Макс. глубина копания C 5257 мм 

Макс. радиус копания D 8070 мм 

Макс. радиус копания на уровне земли D1 7933 мм 

Макс. высота выгрузки B 5055 мм 

Мин. радиус поворота E 2561 мм 

Макс. вертикальная глубина копания 4380 мм 

Общая длина A 7784 мм 

Общая ширина J 2530 мм 

Общая высота B 2853 мм 

Ширина ходовой части C 2500 мм 

Длина гусеницы F 2783 мм 

Ширина гусеницы D 600 мм 

Высота между ходовой частью и землей H 465 мм 

Высота между платформой и землей 913 мм 

Радиус поворота хвоста платформы 2292 мм 

Ширина колеи 2000 

Емкость топливного бака 270 л 

Объем гидравлического масла 105 л 

• DECU – интеллектуальное управления двигателем и 

гидравлической системой :  повышение эффективности 

работы на 10% , снижение расхода топлива на 16% 

• просторная кабина с кондиционером 

• гидромоторы хода Nabtesco Япония 

• аксиально-поршневой насос KAYABA помогает достигать 

высокой производительности 
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Лесные экскаваторы с харвестерными головками 

 

Модель: YCF135FM 

Масса: 13800 кг 

Двигатель: CUMMINS QSF3.8 / 100 л.с. 

• Интеллектуальная система управления  

• Кабина со специальной защитой  

• Харвестерная головка YC35 ( вес 560 кг , 

максимальный диаметр дерева 35см) 

• Кабина со специальной защитой  

 

Модель: YCF230FM 

Масса: 23000 кг 

Двигатель: Cummins 6B5.9 / 150 л.с. 

• Интеллектуальная система управления  

• Кабина со специальной защитой  

• Харвестерная головка YC60 ( вес 1060 кг , 

максимальный диаметр дерева 60см) 

• Кабина со специальной защитой  
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Экскаваторы-амфибии 

 

Модель: YC80S 

Масса: 11000 кг 

Двигатель: YANMAR 4TNV98 / 60л.с. 

Глубина копания: 3470мм 

  

 

Модель: YC215S 

Масса: 30000 кг 

Двигатель: CUMMINS / 150 л.с. 

Глубина копания: 5670мм 

  

 

Модель: YC135S 

Масса: 18600 кг 

Двигатель: CUMMINS QSF3.8 / 100 л.с. 

Глубина копания: 4410мм ( 6320мм – 

удлиненная стрела и рукоять ) 
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Эксклюзивный дистрибьютор 

Yuchai Heavy Industry в России 

ООО «ВЕРКОН-техника» 

8 800 77 550 44 

www.verkon.tech 
 


